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Witaj w domu!

JAKOSC | STYL

Ramiak konstrukcyjny: powstaje

w wyniku sklejenia trzech warstw
materiatu (dla kolekcji: FARO, PORTO,
MADERA, LISBONA, VENTURA).

Starannie wysuszone i wystrugane dreWwno
iglaste stanowi rdzen ramiaka. Zewngtrzna
warstwa stabllizujgca wykonana jest 5
Z plyty MDF. Nastepnie calost pokryta jest
jednalitym materiatem wykonczeniowyin,
nplaminatem CPL. Uzyskano znakomity
wyrab, ktéry posiada lepsze wiasciwosci
niz drewno lite, poniewaz usuniete zostaly
wszystkie wady drewna, np. duze seki.

Zalety warstwowej konstrukcjl ramiaka:

* Wysoka wytrzymatosc | s2tywnosc,

» stabilnosc ksztattow | wymiarow,

* odpomosE na powstawanie pekniec.

Lita struktura drzwi VASCO pozwalita
catkowicie wyeliminowac papierowe
wypelnienia stabilizujace, taw. , plaster miodu®.

DESIGN »
| INNOWACYJNOSC

Skrzydla Vasco Doors cechujg

sie nowoczesnym designem oraz
rozwigzaniami technologicznymi, ktére
czynia z nich produkty najwyisze]
jakosci zgodne z najnowszymi trendami.

FUNKCJONALNOSC
| ESTETYKA

Wszystkie elementy skrzydia, ramiak,
poprzeczki, wypelnienia oraz oscieznicy
wykonane s3 z jednorodnego materiatu,
idealnie spasowane w miejscach taczen
zapewniaja nie tylko najlepsze wiasciwosci
funkcjonalne lecz réwniez estetyczne.
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Drzwi VASCO to nowy standard jakosci na polskim rynku. Niepowtarzalny
wyglad, kolor i strukture drzwi VASCO otrzymaly poprzez uzycie nowatorskiej
technologii.

Ta innowacyjna technologla pozwala wykonczy€ drzwi VASCO bez lqczenia na
krawedzlach przylgi, co znacznie poprawla efekt wizualny i praktyczrny

()
[+ 2}

o

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DRZWI VASCO:

* bezpieczne szklo hartowane ESG,

+ rapkraglone krawedzie skrzydel,

* bez faczenia materialu na krawedzi przylgi,

« glowne powierzchnie pokryte laminatem,

+ konstrukcja oparta na masywnym ramiaku 2 drewna | MDF,
+ estetyczna szezelina wentylacyjna (w opejl dodatkowej).
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KLASYFIKACJA POKRYC VASCO:

Wychodzgc naprzeciw Parstwa oczekiwaniom, przygotowalisSmy klasyfikacje pokryé dostepnych w VASCO, w odniesieniu
do najbardziej rozpowszechnionej skali.

b B B EhaE B 0 & G b & & & & ¢
klasa klasa klasa
STANDARD PLUS PREMIUM PROFESSIONAL

Okfadzina DECORATIVE Oktadzina DECOR DESIGN Oktadzina CPL

Okladzina o dabrych
parametrach Scieralnosc
| odpomosc na
wilzotnosdd. Daskonala do
wyrobdw ukytkowanych
w.gospatarstwach
domiowych,

Wysnklej jakoici pkdadzing
synteryczna, podkresdlajaca
naturalne piakno drewna.
Przeznaczona do mig|sc
O WyY2SZe] intensywnosel
uytkowania (biura,
budynk miestkalneh

Wielowarstwowa okladzina
wysoce odporna na
Stiefarie, .fcldlﬂ[?.‘;irllﬁ
I dwlatlo sloneczne.
Dedykowana do miejsc
o dudym natezeniu ruchu
do biur, hoteli | budynkaw
uzyrecznodci publicang),
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@ Informacje techniczne

KONSTRUKCJA SKRZYDLA:

* ramiak: wykonany z phyty MDF
= wypetnienie: plycina 4 [imm)] (phyta HOF obustronnie
okieinowana) lubrszklo hartowane 4 [mim]

WYKONCZENIE:

* plaszczyzna skrzydia oraz krawedzie: wykariczone
okladzing Decorative®

ST L

* wszystkie krawedzie skrzydel 53 zaokraglone; nowoczesna
technologia umoziiwila wykorczenie skrzydia bez zadnego
laczenia na krawedziach przylgi - kanstrukcja oparta na
ramiaku typ3

WYPOSAZENIE (w cenie skrzydia):

» zamek jednopunktowy: wpuszczany, rozstaw 72 [mm]:
na klucz zwykdy (K) lub z blokada tazienkowa (W) lub
dostosowany ped wktadke patentowa (P) lub bez otworu na
klucz (2}

= zawiasy: czopowe wkrecane (2 5zL.)

» 5zkio: hartowane satinato

* przygotowanie do skrotu: 40 [mm]

» szczelina wentylacyjna (29,00/35,67 netto/brutto)

+ klamka z szyldem (dostepnosc wediug lokalnej oferty)
* 3-cl zawias w skrzydle (15,00/18.45 netto/brutto)

* ostonki na zawiasy - szczegoly na stronie 32

www.drzwivasco.pl « RVEIVASCO|
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Informacie techniczne

KONSTRUKCJA SKRZYDLA:

« ramiak: wykonany z phyty MOF

* wypelnienie: plycina 14 [mm] (phyta MDF obustronnie
okleinowanaj lub szkio hartowa-ne 4 [mim]

WYKONCZENIE:

« plaszczyzna skrzydia oraz krawedzie: wykonczone
okladzing Decor Design®

PROFIL KRAWEDZ! SKRZYDLA:

« wszystkie krawedzie skrzydel 53 zaokraglone: nowoczesna
technologia umo2liwila wykonczanie skrzydha bez zadnego
taczenia na krawedzlach przylgi - konstrukeja oparta na
ramiakiu typ5

WYPOSAZENIE (w cenie skrzydia):

« zamek jednopunktowy: wpuszczany, rozstaw /2 [mmj
na klucz zwykly (K} lub z blokada lazienkowa (W) lub
dostosowany pod wktadke patentowa (P) lub bez otworu na
klucz ()

= zawiasy: czopowe wkrecane (3 s5zL.)

» szkio: hartowane satinato

* przygotowanie do skrotu: 40 [mm]

» szczelina wentylacyjna (29,00/35,67 netto/brutto)
* klamka z szyldem (dostepnosc wedlug lokalnej oferty)

» ostonki na zawiasy - szczegaly na stronie 32

www.drzwivasco.pl ® V VASCO|
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© Informacje techniczne

KONSTRUKCJA SKRZYDLEA:

* ramiak: wykonany z drewna iglastego | ptyty MDF

» wypetnienie: szkio hartowane 6 [mm] stanowi element
konstrukcyny skrzydfa. Szyba: satinato oraz z sitodrukiem
posiadajg awers | rewers. W skrzydle, strana gtadka szyby
znajduje sie od strony zawlasow, natormiast strona matowa
szyby od strony przylgi

« plaszczyzna skrzydia oraz krawedzie: wykonczone
laminatem CPL

PROFIL KRAWEDZI SKRZYDLA:

« wszystkie krawedzie skrzyde! sa zaokraglone: nowoczesna
technologia umoiliwita wykonczenie skrzydia ber zadnego
laczenia na krawedziach praylgi - konstrukcja oparta na
ramiaku typ1

WYPOSAZENIE (w cenie skrzydia):

zamek jednopunktowy: wpuszczany, rozstaw 72 [mm]:

na klucz zwykly (K) lub z blokada lazienkowa (W) lub
dostosowany pod wiktadk itentowa (F) lub bez otworu na
Kluez ()

zawiasy: cropowe wkracane (3 szt))

WYPOSAZENIE (za doptata):

* klamka z szyldem (dostepnosc wedlug lokalnej aferty)
= pstonki na zawiasy - szczegoly na stronie 32

= brak mozliwosci: skrocenia skrazydla
« brak mozliwosci: wykonania wentylacji

www.drzwivasco.pl V VASCO
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& Informacje techniczne

KONSTRUKCJA SKRZYDLA:

* ramiak: wykonany z plyty MOF
* wypetnienie: plycina 4 [mm)] (pyta HDF obustronnie
okleinowanaj lub szklo hartowanea 4 [mm]

WYKONCZENIE:

« plaszczyzna skrzydia oraz krawedzie: wykonczone
okiadzing Decorative® lub Decor Design®

PROFIL KRAWEDZ! SKRZYDLA: WYPOSAZENIE (za doplata):

+ wszystkie krawedzie skrzydel 53 zaokraglone: nowoczesna
technologia umo2liwila wykonczanie skrzydha bez zadnego
taczenia nd krawedziach praylgi - konstrukeja oparta na
ramiaku typ3

WYPOSAZENIE (w cenie skrzydia):

+ zamek jednopunktowy: wpuszczany, rozstaw 72 (mm}:
na klucz zwykly (K) lub z blokada tazienkowa (W) lub
dostosowany pod wktadke patentowa (P) lub bez otworu na
klucz (2}

= zawiasy: czopowe wkrecane (2 5zL.)

» szkio; hartowane satinato

* przygotowanie do skrotu: 40 [mm]

» szezelina wentylacyjna (29,00/35,67 netto/brutto)

+ klamka z szyldem (dostepnosc wediug lokalnej oferty)
+ 3-cl zawias w skrzydle (15,00/18,45 netto/brutto)

* ostonki na zawiasy - szczegoly na stronie 32
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Informacje techniczne

KONSTRUKCJA SKRZYDLA:
20 | phyty MDF

(ptyta wiorowa obustranrie

towane 4 [mim]

WYKONCZENIE:

» plaszczyzna skrzydia oraz krawedzie: wykanczone
laminatem CPL®

WYPOSAZENIE (w cenie skrzydta):

« zamek jednopunktowy: wpuszczany, rozstaw 72 [mm]:
na klucz 2wykly (K) lub 2 biokac wa (W) Iub
dostosowany pod wkladke patentowa (P] lub bez otworu na
Klucz (£)

» zawiasy: czopowe wkracane (2 szt)

* szkio: hartowane satinato

= przygotowanie do skrdétu: 40 [mm]

PROFIL KRAWEDZ| SKRZYDLA: WYPOSAZENIE (za doplata):

« wszystkie krawedzie skrzydel s3 zaokraglone: nowoczesna
technologia umozliwita wykonczenie skrzydra bez zadnego
aczenia na krawedziach preylgi - konstrukcja oparta na

r.'ar.-u.ﬁk 1 typ1

= szczelina wentylacyjna (29,00/35,67 netto/brutio)

* klamka z szyldem (dostepnosc wedlug lokalnej oferty)
* 3-ci zawias w skrzydle (15,00/18.45 netto/brutto)

* ostonki na zawiasy - szczegoty na stronie 32
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ey | phyty MDF

1 {plyta witrowa obustronnie

hartowane 4 mm

wypelnienie: |
Iaminowana) lub szklo

da lazienkowa (W) lub

Zawiasy: czopo vkrecane (2 szi:

szkio: hartowane satinato lub
przygotowanie do skratu: 40

plaszczyzna skrzydla oraz krawedzie: wykaonczo
laminatem CPL

* szczelina wentylacyjna (29,00/3F
* klamka z szyldem (dostepnosc
3-ci zawias w skrzydle (15,00/18.45 nett

&7 netto/brutic
20iug [oka

ostonki na zawiasy - szczegoty na stromie 32

www.drzwivasco.pl V y

3Ny, rozstaw 72 [mim]

atentowa (P) lub bez otworu na




© Rodzaje

VR F Tl 1 e L

ol jpleans wius) |

WL

508.00
624,84

9 I<D|ory5tykd wykonczen
e *****

EETEE TN T

o Rodzaje | wymiary

+ jednoskrzydiows:
WazystkiE wiory,
w srerckodciach

okresionych wtabe-

li dostepnosci

> 32 str.

VFISCO

DO0OORS|

L=}

= dwuskrzydiowe: * PrZesuwnes
jako dowolne zesta- w systemie na-
wlen|e szerokosc | éciennym lub do
WIOIOW, W sIeroko. zabudowy w Scianie,
sciach okreslonych Wazysthie wzary,
w tabel dostep- w szerakosciach
nosch oredlonych w tabeli

dostepnosci

Qx @

> 32 str. > 32 str.

* www.drzwivasco.p!

it rustyMalng i m‘.!nﬂgﬂ- ;

saa

+ polecane asciel-
nice: regulowans
Vasco system

* ofcleinice moina
réwniez zamawic:
wowers|l tinel”

© 03 s

> 33 str.

- P < -

_— ’ -

BTN CIETITTT ST T

sS40 ESG

(D Oscieznice (@ Ramiak

tamunue CFC*

¥ {eham d iy

MF



KONSTRUKCJA SKRZYDLA: WYPOSAZENIE (w cenie skrzydia):

« ramiak: wykonany z drewna Iglastego | ptyty MDF » zamek jednopunktowy: wpuszczany, rozstaw 72 [mm]:
« wypelnienie: plycina 10 [mm] (plyta widrowa ohustronnie na klucz awykly (K} lub z blokada lazienkowa (W) lub
laminowana) lub szklo hartowane 4 [mim] dostosowany pod wkladke patentowa (P] lub bez otworu na
klucz (Z)

» zawiasy: czopowe wkrecane (2 szt)
» szklo: hartowane satinato lub thela

« pt krzydt k dzie: wykanczor
plaszczyzna skrzydta oraz krawedzie: wykonczone o preyeotowante do skrétu: 0[]

laminaten CPL®

PROFIL KRAWEDZI SKRZYDLA: WYPOSAZENIE (za dopta

+ szczelina wentylacyjna (29, l]Dr 35,67 netto/brutito)
* klamka z szyldem (dostepnosc wedlug lokalnej oferty)
* 3-ci zawias w skrzydle (15,00/18.45 netto/brutto)
+ ostonki na zawiasy - szczegoly na stronie 32

« wszystkie krawedzie skrzydel s3 zankra_.glone, nNowoCzesna
technologia umozliwita wykonczenie skrzydia bhez zadnego
taczenia na krawedziach przylg - konstr ulrn |2 oparta na
ramiaku typ1
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. ramiak wykonany z :1rnwn-.| iglastego | plyty MDF
» wypelnienie: piycina 10 [mm] (plyta witrowa obustronnie
laminowana) lub szklo hartowane 4 [mm]

. plaszc:yma skrzydla oraz krawedzie: wykanczone
laminatem CPL*

w'.'rzystkie krawedzie skrzydel 5&[ 2ﬂnquglnne. nowaoczesna
tachnologia umozliwita wykonczenie skrzydla bez zadnego
taczenia na krawedziach przylgi - konstrukcja oparta na
ramiaku typl

Lisbona

. zamek }ednopunktowy wpuszctany rozstaw 72 [mm]:
na klucz zwylkdy (K) lub z bickads lazienkowa (W) lub
dostosowany pod wkladke patentowa (P) lub bez otworu na
klucz (Z)

» zawiasy: czopowe wkrecane (2 szL.)

» szkto: hartowane satinato lub thela

* przygotowanie do skratu: 40 [mm]

. s:czellna wentylacy;na {29 ﬂDfBS 67 netto/brutio)

* klamka z szyldem (dostgpnosc wedlug lokalnej oferty)
* 3-ci zawias w skrzydile (15,00/18,45 netto/bruito)

+ ostonki na zawiasy - szczegoly na stronie 32

VHSCO

www.drzwivasco.pl p oD RS
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© Cennik

roy ALl i - (RET Dyl 0 1 s b T Aan

pazigy ) A

cena
ompletnege
FLALE LT

SILEML D T Lo

Filinnego

Decorative

325,00
399,75

syslem precsuamy natienmy

system przesuwny

Nasciennv:

org
wybtanego
urrydla

+

&g
odtlermicy

Lamenat m Decor Design

345,00

424,35

oy o PLN maitte /' beusts [WRT T7% )

System jest dostarcrony w postact komplety elementdw preeznaczomych do zlofenia
w migjstu whudowania

WYMIARY SZYN | MASKOWNIC

rozmiar

typ A
typ B
typ C

da
60170

80

a0

dhugaté smyny

1500 [mm]
1800 [mm]
2000 [mm]

v O@ * www.drzwivasco.p!

dhugodt
ms'lﬁwr_skv

1605 [mm]
1905 [mm]
2105 [mm]

NA BAZIE:

DILEON.

© Informacje techniczne

KIERUNKI SKRZYDEL
PRZESUWNYCH

KOMPLETNY ZESTAW DO SYSTEMU

DRZWI PRZESUWNYCH "NASCIENNYCH"
DO ZABUDOWY SKLADA SIE Z

* systemu przesuwnego nasciennego

« skrzydia (za osobng oplatq) - dowolnega
modelu wykananego wwers bezpreylgows
W formie drewi preesuwnych dostepnie
sq wszystkie modete drawi wewngtrznych
-w szernkodciach okreslonych w tabell
dostepnotel na str, 32

* afcieznicy w wersjl tunel (za asobng oplata)

ZAWARTOSC SYSTEMU PRZESUWNEGO
NASCIENNEGO (W CENIE):

« sgyna aluminiowa wraz z wozkami
jezdmymi

* maskownica

* listwa odbojowa

» montazowa listwa dystansowa

* akcesoria montatowe

SKRZYDLA PRZESUWNE

KONSTRUKCJA:

* ramiak: wykonany z drewna iglastego iful
plyty MOF

* wypednlenie: plyta o gr. 4 lub 10 [mim]

{w zalennéc od modalu)

+ szkio: hartowane o grubosc 4
[w zalernosci ad modelu)

+ okragly metalowy uchwyt (zamontowarny
w skrzydle - w opcjl madliwesd zamdwienia
skrzydia bez uchwytil)

» wchwyt: metalowy (okragly'w kolorze:
chrom satyna)

* przygotowanie do skrétu: 40 [mim)

+ frezowanie: w dolnej krawedzi skrzydia
preesgwnego pod element prowadzacy
mentowany do podiogh (uwaga: po skraceniu
skrzyella naledy ponownie wykanad
frerowanie we wlasnym zakresie)

WYPOSAZENIE SKRZYDLA (ZA DOPLATA);

+ Szcrelina wentylacyjna: (29,00 / 35,67 21)

» uchwyt: metatowy, kwadratowy, kolory:
chrom, satyna, stal szczotkowana. Cena
retto 48,00 /59,04 21 2a kpl

[rmim)

PROFIL KRAWEDZI | WYKONCZENIE
SKRIYDLA:

= krawedzie skrzydel sa zaokragione:
nowoczesna technologla umoaliwita
wykarczerie skrzydia bez zadnego aczeria
na krawedziach

« plaszczyrna skrzydia oraz krawedzie:
wykanczone jednorodng okladzng; zaleing
od modelu

OSCIEZNICE

= polecane oscieznice: regulowans Vasco
system dostasowane do grubosd murd od
75-600 [Imm], wykonane wwersj tunel (1,
bez zawlasdw | zaczepu zamka - wyposatone
w uszizaelks ktorg moina zastgpic
cwieriwalkiem typu T dofgczonym do
apakowania) - szcregoly na stronle 30-31,



d
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W miejscach gdzie zastosowanlie skrzydel
uchylnych jest niemozliwe, polecamy drawi
przesuwne VASCO.

Systom przesuwny to alternatywne rogwiazanie
w stosunku do skraydel rozwieralnych, Kon-
strukeje systemu stanowl kaseta, w kiorg chowa
sig skrzydio wtrakcie otwiarania,

To noweczenss rogwigrania:

+ pozwala 2acszoredsic miajsce

+ jest wysoce niezawodne

« wifigthowp clche w czasie udytkowania

=
N
=
o
-
I
D
I
=
=
—J
m

KOMPLETNY ZESTAW DO SYSTEMU
DRZWI PRZESUWNYCH "W KASECIE™ DO

ZABUDOWY SKLADA SIE Z:
* kasety konstrukcyjnej

+ oscieznicy do kasety
+ skrzydta (za osobng oplatg) - dowolnego
maodelu wykonanago w wersjl bezpraylgowe).
W formia draw| przesuwnych dostepne
sd wazystkie modele drzwl wewnetrznych
-w srerokosclach okreslanych wtabeli
dastepnodc na str 32

ELEMENTY SKLADOWE KASETY
(W CENIE ZESTAWL);

» szyna aluminiowa

+ loryskowane wizki jezdne

« profile konstrukeyne kasety
+ akcesorid montatows

ELEMENTY OSCIEZNICY DO KASETY
(W CENIE ZESTAWU):

+ komplet listew | opases na dwie stromy
+ s2czotkl preciwkursowe
+ okucia montazowe |
system przesuwny

SKRZYDLA PRZESUWNE [ :
(ZA OSOBNA OPLATA):

KONSTRUKCJA:

= ramiak: wykonany z drewna iglastezo Wlub
piyty MDF

» wypelnienie: w zalernosci od modelu

+ szklo: hartowane o gruboesc) 4 fmm]
{w zdletnosc od modelu)

* uchwyt: metalowy {okragly)

+ przygotowanie do skrotu: 40 [Imm] _— .

+ frezowanie: w dolne] krawgdzl skrzydia NA BAZIE: ° Ce nnl k
presuwnego pod element prowaclzacy L
mopntawany do podiogi (uwaga: po skrdceniu lEﬂH.
skrzydia nalezy ponownie wykonat p—
frezowanie we wiasnym zakresia)

WYPODSAZENIE SKRZYDLA (ZA DOPLATA):

* Szezelina wentylacyjna: (29,00 7 35,67 2)

= uchwyt: metalowy, kwadratowy, kolory:
chrom, satyna, stal szczotkowand, Cena
netto 48,00 /59,04 7t za kpl,

cena
Systemu prIesuwnego
do mabudowy

cEnd
wybranego skrzydta

w rormlaree "100° oraz 1257

PROFIL KRAWEDZI | WYKONCZENIE
SHRZIYDLA:

» krawedzie skrzydel sa zaokraglone:
nowaezesna technologia umezliwila

B = i WA St epd ol b A8 ALl

system pojedynczy do skrzydel 60, 70, 80, 90

wkoricranie skrrydia bez radnega 1aczenia Decorative Laminat CPL, Decor Design
na krawedziach
+ plaszezyzna skrzydia oraz krawedzie: & 1-0651'00 1-135100
wykaticzone jednorodng okladzing, zalezng E 1309,95 1.396,05
od modelu %
z dla zestawéw 120, 140, 160, 180
AKCESORIA DODATKOWE £ System podwdjny
+ spowalniacz do drawi - predmatyczny <
amortyzator, Urzadzenie bezglodnle domyka 1'*955:00 2*060:00
drzwi | zapobigga uderzaniu skizydia o 2.404,65 2.533,80
oiciednice (195,00 /7 239,85 21 - dla jedhego
skrayhia), oy w PLN netto [ brutlo (VAT 23%)
* mechanizm synchronicznego otwierania Systien jest dostarezony w pastaci kempletu
drzwi podwajnych. Urzgdzenie porwala slamintédw prraznatzonych do sloseria w mlejoy whudowania

jednoczesnie otwierad dwa skrzydta (199,00
128477 1)

www.drzwivasco.pl ¢ y@sogq



Dwuskrzydtowe

i | -
© Rodzaje ’

Skrnysba: Farn L prawe, arsech, smr. Bl fmm] Shrzydbo: Lishana 7, prawe, manen, soec. 70 o]
Postawka: Fare 1, fpwe, orzecr, soar. &0 Dastawli Lishoana 7, bewa, maoer seer. M [mm)

Skrzydial Porto 5 s, 18e & Skrzydiol Badiers 2, prowe. dgh, seee B0 fming
Dastawilia: Forto & peiwal, alchi sres 80 [mm) Dortawhil: Martara L il i, woee 80 [mimj

& Kierunki skrzydet

LEWE skrzydio + PRAWA dostawka o . ‘
: — : 1 |.-,- et
! mA————— e

L 4

LEWA dostawka + PRAWE skrzydio
;
_. I E

«

i

+ +

doszgmbs *

N

» Polacrenie skrzyrdia 2 dastawka w drawiach dwyskrzydiowych

; VHSCQ] * www.drzwivaseo.pl
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© Informacje techniczne

] I

VASCO system daje moiliwosc dowolnego zestawienia
wizorow | wymiarow skrzydel - wg tabell dostepnosci na
stronie 28, Konstrukcja oparta na ramiakach umozliwita

WYPOSAZENIE DOSTAWKI (w cenie):

» rygle: 2 szt. oraz blacha zaczepowa

Hes . : » zawiasy, szyby, wypetnienia | wykoficzenlie: - identyczne
wyeliminowanie listwy przymykowej, jak w standardowych skrzydlach praylgowych, uzaleznione od
modelu
TYPY * przygotowanie do skrotu: 40 mm
« szerokodc: 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 [mm]

* w dostawce nie ma mozliwosci: wykonania szczeliny
* wymiary techniczne oscieznic: podano na stronie 33 wentylacyjrej

* polecane oscieznice: regulowane Vasco system - szczegoly
na str, 30-31

* oscieinice moina réwniez zamoéwic: wwersji "tunel” (1. bez
zawiasow - wyposakong w uszczelke),

www.drzwivasco.pl e y@%&q 25
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Oicieinica sklada sie =

= dwidch stojakdw plonowych, wyposaranych
w odpowiednie okucia

+ jednego nadproza

* regulacyjnych opasek katowych
Oacietnica jest produkowana | destarszana w
pastac kompletu slemaentaw preemmaczonych
do zhozenia w miejscu monfazw. Elementy
asciernicy (stojakl | nadprozel praycicts 53
w narczach pod katem 45° | praygotowane
do potgczenia re sobg za pomocg stalowych
kiarmner | matalowych acznikdw

WYKONCZENIE:

= wszystkie plaszcayzny | krawedzie: wykoncone
<4 Jednolitym materaleny, laminatem CPL Decor
Design lub okladzing DECORATIVE

WYPOSAZENIE (W CENIE OSCIEZNICY);

» dwa zawlasy czopowe
*+ zaczep zamka
« wzmocniona uszczelka

oscieznica
« wamocnione kieszenie na zawiasy
¢ )U‘j: | [ [‘: |
- * trzeci zawias w oscleinicy:

jednaiskraydiowej (15,007 18,45 z);

dwuskrzydiowe| (30,00 / 36,90 zi)
* aslonki na rawiasy - szczegdly na str, 32

RODZAJE | WYMIARY:

« do drzwi jednoskrzydiowych o szerokosciach
60, 70, 80, 90

+ do drzwi dwuskrzydiowych o szerokosciach:
120,130, 140, 150, 160, 170, 180

« w wersji , tunel” w szerokosciach:
60, 70, 80, 20, 100 - wcenle standardowe
afciefnicy do drawi Jodnoskrzydiowych;
110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180w
cente standardows] odciemicy do drzwl
dwuskraydiowych

ZAKRESY:

+ Dostapna w2 zakresach srerokeda rmund, od
75 min do GO0 rumy CedieZmice 7 zaknesy A-5
&l b 1 wykonane 53 jako jednoelemenmiowe 7 zakresu 7-2
o Ce r]y QscieZnic J"egu J OWa nyc h VASC O fako dwiielementowe (2 jednym fqczeniem).
= Wersja funel” wykonana jest bez zawiasdw |
zacrepu zamka - w standardzie wyposaona jest
fruorhaydiowe naeraysliae wuszezelke, Mogna jg zastapic danerdwatkiem

O Przekroj i schemat reguladji

Wi

£ g i typ T (Bx12 mim) gawartym w komplecie,
z M il umo:::nmhmmzm CHRCT DY I:-wt::‘h:mm 'uril:.fmmwt-‘:i:hrnm'u-;mzann na -a!!'u:-.'rp 33,
=
% A 75 200 | AT 29,00 J MO0 IWAI. B350 ) ARRAT e arvevens
: s 95118 MI00 | IEEIE 2800 | MND0 ¢ A0 TR0 [ 45T K | k (
: A e ) e wm @ Kolorystyka oscieznic (regL
g ] 190-158 W00 [ 320 200,00 J 39300 / 4B343 000 [ 51060
T E 160-180 Ige | a0l ALRS0 ST 400 ; sl Decorative o % # o dr
F 1200 2000 ) 350,40 LoD [ I8ITE A3o0 ) 1IWTA ABBBO | STREA
> g ] 200720 Jore | AT MO0y audda MASY . EEAT Ll R
: 5 H 20-240 200 [ AT 4400 431,12 450 | GNAs 51600 [ 63463
E i 2260 W00 41687 M6 asdga soas0’ ) ddd4s  mEAE0 ) e6EOS
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Blokowa

KONSTRUKCJA OSCIEZ :

Oscieznica sklada sig =

 dwdch stojakéw pionowych, wyposatonych
w odpowlednle akucia

* jednago nadproia

+ listew opaskowych oraz cwierdwatka -
opcje dastepne za daplats
Oeciedmica jest protukewana | dostanczana w
postact kompletu elementdw preznaczonyich
da ghaenia w rmejscu winsdowarka, Eernenty
oéckemilcy (stojaki | naciprose) prayciets 55
w naradach pod Katem 457 | prayeotowane
do polgcrema 22 sobg 2a pomocg kol |
mtatowyth ok

WYKONCZENIE;

+ wszystkie plaszczyzny | krawedzie:
wykoncrone 53 Jednolitym materlatern:
laminatem CPL, Decor Design |ub okladzing
DECORATIVE

WYPOSAZENIE (W CENIE OSCIEZNICY):

* dwa zawiasy czopowe
* zaczep zamka

* wzmocniona uszczelka
+ kieszenie na zawiasy

WYPDSAZENIE (ZA DOPLATA):

* trzeci zawias w oscieinicy:
jednoskraydiowe] (15,007 18,45 1)
dwuskrzydiowe| (30,00 / 36,90 21)

+ ostonki na zawiasy - szcregoly na str, 32

+ listwy opaskowe

« cwieréwalek

RODZAJE | WYMIARY:

+ przystosowana do osadzenia w murze:
o gruboscl min. 100 mm

+ do drzwi jednoskrzydiowych o
szerokosciach: 60, 70, 80, 90

+» do drzwi dwuskrzydiowych o srerokosciach:
120, 130, 140, 150,160, 170, 180

* niedostgpna w wers|l Jtunel’

WYMIARY TECHNICZINE

« wymiary: podanno na stranie 33

MONTAZ

+ moentai osSciefnicy: naledy wykonat
w pomieszzeniach z ostatecznis
wykonczonymi sclanami (np. tapety)
| padioga (np. parkiet)

lowanych i blokowych)

CPL % o o & &
"

[ |

- 7 s ) A o e

5
20 - TR BAT| oo emetre

S|
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@ Przekrd

© Ceny oscieznic blokowych VASCO

DAFIU R AL

LFAT By

I3

o ra) ikl o

BIOROYa

wymiary:

oscieznica: 44 x 100 [mm]
opaska: 8 x 60 [mm]
dwlerdwalek | 14 x 18 fmm]
Ty cwneriwatek T B x 12 fmm]

Narwa Dt erttjwe Divene Deaign CFL Mprws Omeorative Deecorr Dwalge, TPL
Olulegries blolows 145,00 /183,27 189,00 233,87 Olebinies plebews 223,50/ 274,91 280,50/ 34871
dapha 13 ¥ sawie 15,00,/ 18,45 15,00 / 18,45 dosilkte 1 W biwiee - 30,00 f 36,90 30,00 / 35,90

(ET— 39,00 /47,97 A1,00 /54,12 Untwa nomsiowa 53,00 / 65,19 59,00 f 72,57
oina a kmepiet . di olelrimnicy jranoskerydite), Rl jeeng stmog
mcesaei do ichrtnic
CatEilHiTS
cony w PLN nette | bruttn (VAT 23%) Marwa shadsina Decorather i e
*) Cwmidwd heh Tyl T dndiesuny pest oo bibde) Qamrtwaiih o b 2,00 £ 11,07 11,00 /13,53
ahthedmiy wmemst “tannl - bes Santaty i
Cwmradie T y
**] Pivibet i foke=s olidetiity o fedin pesry - ::I L _— 5,00/ 6,15 5,00/7,38
sk . .
o Ok e wcat® 99,00 /121,77 85,00 /120,77

ErEra kg - olgusd 2 3

www.drzwivasco.pl e VHSCOI
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Skrzydta drzwiowe

APROBATA TECHMNICTN A

Kierunki skrzydet w drzwiach

s -

Ostonki

(opcja: cena 6,00 / 7,38 2a kpl. na |éden zawias)
kalary: chrom polysk, stary mosigdz, mosigdz
satyna, chrom satyna, mosigdz polysk

Ramiak ze szczeling wentylacyjna
(opcja: cena 29,00 / 35,67 71)

B skrzydlo
prrylgowe

|‘ —
=
522

Zawias z regulacja
(standardowe wyposazenie
we wszystkich skrzydbach)

I

= - £
Tabela okreéla wymiary: ..;iu .
pojedyniczych skrzydel
preylgowych, dostawek

w drawilach dwuskrz;.rdrmvych

* rrec Ewhas
dostepny jako opcjs

e, B et -ula..Nqn‘\»\l nunu
20 M i oheimpuakold ey m prapiste h J

Nominalna szczelina podiogowa w drzwiach zamontowanych wg. zalecen z instrukcji
wynosi 12 fmm]. Aby zmniejszy< tg standardowq szczeling nalezy przed montazem skrécic
oscieznicg stosownie do potrzeb (powoduje to ograniczenia przeplywu powietrza). Aby
zwiekszyc te standardowa szczeling nalezy odpowiednio skrocit skrzydio.

Ze wzgledu na komfort uzytkowania wyrobu oraz zgodnle z obowigzujacymi przepisami drawd

do pomieszezen sanitarnych {lazienk, usigpy) powinny miec szerokos< nie mniejsza niz 80 [cm],
a w dolnej czesci posladad otwory wentylacyjne otgcznej powierzchni 220 [cmi]w celu zapewnie-
nia whasciwego przeplywu powietrza. Do wyznaczenia tej powierzchnl nalezy zsumowat wszystkie
elementy wentylacyjne w skrzydle (np. szczelina wentylacyjna VASCO + szczelina podlogowa).

Skrzydia ze szczeling wentylacyina fabrycznie wyposazone sa w zamek z blokada lazienkowa. Dokdad-
ng informacje o dostepnym wyposazeniu skrzydef ze szczeling moina uzyskad w salonach sprzedagy,
Ponizsza tabela okresla wymiary szezelin zapewniajgoe sumaryczny przekraj otworow wentyla-
cyinych o powierzchni 220 [em?]. Podano w niej wysokosd wymaganej szezeling podiogowe] oraz
okreslono wielkost dodatkowego podciecia skrzydia.

shrrydio bex skreydio e
sreeeliny wentylacyjne) secreling wentylacyjng
nominalna {fabr) WyYMmagana wis. dodatkows | wymEEEna wys. dodatkowe
szcreling podingowa | szcreling podiogows | podcigcie skreydta | smedling podlegowe] | podeincie skrrydia

™ [ [ L] [mmj [rmen]

60 12 37 25 33 20
—_— 1

70 12 32 20 28 15
80 12 28 16 | 2 10 |
90 12 25 13 i 20 7 |

Tabela dostgpnosci skrzydel okresla dostgpne szerokosci pojedynczych skrzyde! przylgowych, dostawek w drzwiach dwuskrzydlowych
oraz bezprzylgowych skrzydel do systemu przesuwnego.

MADERA / PORTO / BRAGA

VIGO / EVORA / FUERTA
123 |a|ls|6e|1]2|3|4|5|86]|7 wzystkie waary wazystkie wiony |
v v v
FArArArArAracal [ T ¥« 4
I A A 4 4 4 4 A A A v
VR A I I R BV B B I e e v v

t'-*d:
c:D

o

mf“\

5
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Oscieznica regulowana

=
Wymiary oscieznicy regulowanej - jednoskrzydiowe), dwuskrzydiowej oraz tunelowej o"'
3
ab)
Am
m
== —t
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el ¥ 3
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TYr |okcintnies h":;i'::iﬁ vl ™ s s & (D
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Haseta
(stardardowe wyposafenie we wsiystkich
oiclernicach regulowanych)
Skrzydetko zawlasu - metalowe
{standardowe wyposazenis we wsrystkich
asciginicach)

Oscieznica blokowa

Wymiary oicieznicy blokowej - jednoskrzydiowe] | dwuskrzydiowe]

Wymiary ofcleinicy blokowej, tystom priyigowy "‘ * ‘_
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Skrzydetko zawiasu - metalowe
[standardowe wyposalenie we wsryatkich
aacizmcach)




Systemy przesuwne / kaseta pojedyncza
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DOSTEFNA W DWOCH TYPACH:

do-ciany o gr. 100 mm

do foiany o gr. 125 mm

System naicienny
Iamontowany
7 rabudows tunelowy

System nasclenmy
TAMOnEoWay
bez rabudowy
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Systemy przesuwne / kaseta podwdjna
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DOSTEPNA W DWOCH TYPACH:

do dcigny'o gr. 100 mm do dciamy o gr. 125 mm

100 mm , 125 mm

Wymniary kasety w systemie przesuwnym do zabudowy Wymiary skezydel
przesuwnych

wymiary kasety
typ Sw Hw F D c H 55 Hs
60 600 2018 640 ‘650 1310 2090 642 2030
;’é 700 2018 740 750 1510 2090 742 2030
£2 800 | 2018 840 | 850 | 1710 | 2080 842 | 200 | poerrenyen
ks 900 2018 940 950 1910 2090 942 | 2030 (kwadratowy)
o s e - T (opcja: cena 48,00 /
2018 1240 650 2540 2090 23642 2030 59,04 2 7a kpl. na jedno
.% 2018 1440 750 2040 | 2000 || 242 | 2030 | e omestyna,
EE 2018 1640 850 3340 2090 2x842 2030 S SLTOtOva g
2018 1840 950 3740 2090 2x942 2030
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DOORS,

producent:
KOSPAN
Sp.zo.o.sp. K
ul. Lubliniecka 28
42-793 Ciasna
drzwi@kospan.pl
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