AKCESORIA

Lekkie pokrycia dachowe firmy Metrotile to kompletny system. W naszej ofercie znajdujq sie wszystkie elementy potrzebne do stworzenia
kazdego nawet najbardziej skomplikowanego dachu.

Ggsior Shake Kalenica Wiatrownica

Pas nadrynnowy Rynna koszowa Blacha ptaska Opierzenie scian

| 3 .

GwoZdzie Zestaw naprawczy Dachéwka Kominek
wentylacyjna wentylacyjny

Kazdy z oferowanych przez nas produktdw wykonywany jest z najwyzsze] jakosci materiatow, tak aby pokrycie mogto sprostac najwiekszym
wyzwaniom stawianym przez nature na przestrzeni wielu lat. Wytrzymatosc ta potwierdzona jest 50-letnia gwarancja.

Kolorystyka:

Charcoal Greenstone Terracotta

. Coffee — Red Black

*podobieristwo kolordw jest tak duZe jak tylko pozwalafg na to nowoczesne metody druku

Dystrybutor:

Metrotile Polska Sp. z o.0.
ul. Gérecka 31

60-201 Poznan

tel. 061 66 33 695

fax 061 66 32 855
info@metrotile.com.pl
www.metrotile.com.pl
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Lekkie Pokrycia Dachowe

e ———

-




PANELE

Bond

Pokrycie to wygladem nawiazuje do tradycyjnej dachdwki ceramicznej.
Klasyczny wyglad pozwala stosowac jg w réznych stylach
architektonicznych: od tradycyjnych form, do nowoczesnych czy
awangardowyh projektéw. Posiada pozytywne opinie konserwatorow
zabytkow.

Roman

Jest najnowszym produktem firmy Metrotile. Oryginalny ksztatt
blachodachéwki powstat na wzér dachéwki charakterystycznej dla krajow
basenu Morza Srodziemnego. Gteboki profil produktu nawiazuje do
dezkich dachowek ceramicznych i wyrdznia sie na tle typowych pokryc.

Shale

Zostat stworzony dla tych ktdrzy cenia tradycje. Specyficzne przettoczenia
paneli imitujg nieregularny ksztatt gontu drewnianego- pokrycia tak

DLACZEGO METRO

@ 50 lat gwarangji. Pofaczenie warstw wierzch-
nich i zabezpieczania stali alucynkiem daje
pewnos¢, ze nasz system sprosta najbardziej
nieprzyjaznym warunkom atmosferycznym na
przestrzeni dziesiecioleci.

@ 25 lat gwarangji na kolor. Kruszywo kamien-
ne nadajace kolor jest barwione w procesie
ceramizadji. Proces ten w praktyce eliminuje do
absolutnego minimum ryzyko odbarwiania sie
paneli pod wptywem promieniowania UV.

@ Odporny na wiatr do 200km/h. Panele
przybijane s3 do fat za pomocg specjalnych syste-
mowych gwoZzdzi pierscieniowych. Gwozdzie
umiejscowione sg rownolegle do powierzchni
modutow przybitych od ich,,czofa” uniemozliwia-
jac podniesienie przez wiatr.

@ Lekki Metr kwadratowy naszego systemu wazy
tylko 7kg i jest ok. 7 razy lzejszy od pokry¢
ceramicznych, czy cementowych. Stabilnos¢ catej

konstrukcji dachowej zapewnia specjalny system
montazu. W przeciwienstwie do innych pokryc,
panelemocuje sie ,w fatach”, co pozwala na
przeniesienie czeSci naprezen wzdtuznych dziafa-
jacych na wiezbe, na pokrycie dachowe - efekt:
lekka i bardzo sztywna konstrukgja.

@ Odporny na gradobicia i ogien. System

Metrotile testowany na catym Swiecie, uzyskat
wszelkiego rodzaju certyfikaty odpornosci na
ekstremalne warunki pogodowe i zdarzenia
losowe. Otrzymywane najwyzsze noty s3
potwierdzeniem mozliwosci stosowania naszych
pokry¢ dachowych na budynkach poddawanych
przez nature i cztowieka najciezszym prébom.

@ 0dporny na uderzenia piorunow.

@ System bezuszczelkowy. Najbardziej newral-

gicznym miejscem, kazdego dachu jest miejsce
gdzie ,przecinajg” sie dwie pofacie. Kalenice,
naroza, rynny koszowe i inne opierzenia

to elementy, za ktorych szczelnosc oraz prawidto-
wa wentylacje odpowiadaja rdznego rodzaju
dodatkowe uszczelki z tworzyw sztucznych, badz
metali lekkich. W przypadku pokry¢ dachowych
Metrotile funkcje uszczelnien petni odpowiednie
pogiecie paneli badz innych elementéw systemu.
Rozwigzanie takie jest najlepsze z punktu widze-
nia uzytkownika:

- obniza koszty pokrycia dachu,

- eliminuje ryzyko zastosowania produktow
niskiej jakosci

- jest objete 50-cio letnig gwarancj producenta
na materiat.

@ Bezgtosny. Potgczenie kruszywa kamiennego,

warstw akrylowych stali czyni nasz system
praktycznie bezgtosSnym podczas padajacego
deszczu.

@ 0dporny na uszkodzenia. Kruszywo kamien-
ne trudo uszkodzi¢, a ewentualne uszkodzenia
powfoki zewnetrznej mozna tatwo i szybko
naprawi¢ systemowym zestawem naprawczym.

Po dachu mozna bez obaw chodzi¢ w miekkim
obuwiu stawiajac stopy w miejscu bezposrednie-
go styku panela z podtrzymujaca go fata.

@ Brak odpadow. Podstawowym elementem

naszego systemu jest panel o niewielkich wymia-
rach ok 130x40cm. Jest on tak specyficznie
przettoczony, ze nawet jeqo przeciecie pozwala
nam na wykorzystanie prawie kazdego skrawka
na dachu.

Maksymalne odpady jakie przewiduje producent
to ok 3%, nawet w przypadku skomplikowanego
dachu.

@ tatwy w kalkulagji, transporcie i monta-

zu. (aly system skiada sie z niewielkich elemen-
tow, ktére tworza kompletne, jednolite, bardzo
trwate pokrycie dachowe. Problemy logistyczne, z
jakimi mamy do czynienia przy ciezkich pokry-
ciach ceramicznych, cementowych, czy blachach
arkuszowych - w przypadku naszego pokrycia nie

wystepuja.

cenionego w Polsce. Ten niepowtarzalny efekt uzyskiwany jest dzieki
specyficznemu przesuwaniu paneli wzgledem siebie. Do wyboru s3 dwa
warianty przettoczenia MetroShake'a lill.

- warstwa akrylowa

- kruszywo kamienne

- klej polimerowo akrylowy

- warstwa S.P.T.

- powtoka ZINCALUME® 150
- rdzen stalowy 0.45 mm

- powloka ZINCALUME® 150
- warstwa S.P.T.

System zazebiajacych sie dachéwek montowanych w fatach oraz przybijanych od czota paneli. Zostat tak zaprojektowany
i wyprodukowany, aby sprosta najgorszym warunkom pogodowym poczawszy: od najwyzszych temperatur na Bliskim Wschodzie,
gwattownych wiatrach i silnych opadach deszczu wysp Pacyfiku, na zasniezonych gérach Europy skoriczywszy.
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